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LED-Alasvalo FIINI, 13W, 1060Ilm, @95*47mm, I1P44, valkoinen,
CRI92

Teho

Avauskulma

Valon maara
Vérintoisto

Jannite
Asennusreika
Muuntajan kotelointiluokka
Kayttolampétila min
Kayttolampétila max
LED

Koko

Paino
Suunnattavuus
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Muuntajan koko
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat

Takuu
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta
Sahkénumero

LED-Alasvalo FIINI -tuoteperheen on tehokkaampi malli.

Yksinkertaisesti erinomainen valaisin. FIINIssa on
tasokkaat osat ja komponentit seka kosteustiivis
IP44-kotelointi. LED-alasvalo FIINI pitaa sisallaan
huikean varintoiston CRI92. Varintoiston ja hyvdn
valotehon lisdksi FIINI ei haikaise anti-glare kalvon ja
sisennetyn valonlahteen vuoksi. Valaisinta voidaan
suunnata 12,5 astetta suuntaansa. Sopii hyvin
yleisvalaisimeksi kodin joka huoneeseen,
kylpyhuoneeseen tai vaikkapa ulos asennettavaksi.
FlIINI-tuoteperhe on valikoimamme parhaita tuotteita.

13W

45°

3000K 1000Im, 4000K 1060Im
CRI92

220-240VAC

86mm

P20

-30°C

40°C

COB

@95x47mm

0,305kg

12,5° puolelleen
3000K, 4000K, 5500K
IP44

Valkoinen

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
125x44.5x29mm
Uppo

Pyorea

Alumiini

CE, RoHS, TUV

24Kkk

F

I

Ketjutettava

Lammin valkoinen 3000K - IP44/1P20: 471371,
Lammin valkoinen 3000K - 1P44/1P21: 4158304,
Kirkas valkoinen 4000K - |[P44/IP20: 4158305,
Kirkas valkoinen 4000K - |[P44/IP21: 4158306,
Paivanvalo 5500K - IP44/1P20: 4158307
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