
LED-Alasvalo FIINI, 13W, 1060lm, Ø95*47mm, IP44, valkoinen,
CRI92

LED-Alasvalo FIINI -tuoteperheen on tehokkaampi malli.

Yksinkertaisesti erinomainen valaisin. FIINIssä on

tasokkaat osat ja komponentit sekä kosteustiivis

IP44-kotelointi. LED-alasvalo FIINI pitää sisällään

huikean värintoiston CRI92. Värintoiston ja hyvän

valotehon lisäksi FIINI ei häikäise anti-glare kalvon ja

sisennetyn valonlähteen vuoksi. Valaisinta voidaan

suunnata 12,5 astetta suuntaansa. Sopii hyvin

yleisvalaisimeksi kodin joka huoneeseen,

kylpyhuoneeseen tai vaikkapa ulos asennettavaksi.

FIINI-tuoteperhe on valikoimamme parhaita tuotteita.

Teho 13W
Avauskulma 45°
Valon määrä 3000K 1000lm, 4000K 1060lm

Värintoisto CRI92
Jännite 220-240VAC

Asennusreikä 86mm
Muuntajan kotelointiluokka IP20

Käyttölämpötila min -30°C
Käyttölämpötila max 40°C

LED COB
Koko Ø95x47mm

Paino 0,305kg
Suunnattavuus 12,5° puolelleen

Valonväri 3000K, 4000K, 5500K
Kotelointiluokka IP44

Valaisimen väri Valkoinen
Himmennystapa Triac himmennys

Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen
Muuntajan koko 125x44.5x29mm

Asennustapa Uppo
Kehyksen muoto Pyöreä

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS, TUV

Takuu 24kk
Energialuokka F
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava
Sähkönumero

Lämmin valkoinen 3000K - IP44/IP20: 471371,
Lämmin valkoinen 3000K - IP44/IP21: 4158304,
Kirkas valkoinen 4000K - IP44/IP20: 4158305,
Kirkas valkoinen 4000K - IP44/IP21: 4158306,
Päivänvalo 5500K - IP44/IP20: 4158307

Ta
rk

is
ta

 a
in

a 
aj

an
ta

sa
is

et
 t

u
o

te
ti

ed
o

t 
ve

rk
ko

si
vu

ilt
a.

 O
ik

eu
d

et
 m

u
u

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n
. 2

5.
03

.2
02

4

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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