
LED-alasvalo OODI, 18W, 1700lm, Ø170x45mm, valkoinen

Tästä laadukas himmennettävä LED-alasvalo OODI 18W.

IP44-luokituksen vuoksi tämän voi asentaa myös

kylpyhuoneisiin ja ulos katoksiin. OODI-alasvalossa on

kytkin josta voi valita itse valonvärin joko lämpimänä

3000K tai kirkkaan 4000K tai päivänvalo 5700K

valkoisena.

Teho 18W
Avauskulma 90°
Valon määrä 1700lm

Värintoisto CRI>80
Jännite 200-240VAC

Asennusreikä 145-150
Muuntajan kotelointiluokka IP20

Käyttölämpötila max 45°C
PF >0.9

Käyttöikä 50000h
Käyttölämpötila min -20°C

Koko Ø170x47mm
Paino 0,483kg

Valonväri 3000K, 4000K, 5700K
Kotelointiluokka IP44

Valaisimen väri Valkoinen
Himmennystapa Triac himmennys

Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen
Muuntajan koko 128x44x30mm

Asennustapa Uppo
Kehyksen muoto Pyöreä

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS, SAA

Takuu 24kk
Energialuokka F
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava
Sähkönumero

Lämmin valkoinen 2700K: 4158321,
Lämmin valkoinen 3000K: 4158322,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158323,
3000K, 4000K, 5700K: 4158324
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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