
Haaroitin maa- / terassivaloille pikaliittimillä
LED-haaroitin vesitiiviillä pikaliittimillä. Johdon pituus

20cm ja Y-haarojen pituus 15cm.

Tämä käy suoraan LED-maavalojen johtojen

jatkamiseen.

Kokoa joustavasti haluamasi sarja

1. Montako valoa tarvitset? Terassille riittää 2m välein

2. Lisää ostoskoriin haaroittimia yksi vähemmän kuin

valojen kokonaismäärä

3. Montako 100cm jatkojohtoa? LED-maavalossa on

kiinni 36cm johto

4. Valitse oikea muuntaja, laske watit yhteensä ja sitä

isompi muuntaja

5. Asennatko betoniin, asfalttiin tai maan sisään? Ota

jokaiselle valolle muovisuoja

Kotelointiluokka IP65
Hyväksynnät CE, RoHS

Takuu 24kk

Ta
rk

is
ta

 a
in

a 
aj

an
ta

sa
is

et
 t

u
o

te
ti

ed
o

t 
ve

rk
ko

si
vu

ilt
a.

 O
ik

eu
d

et
 m

u
u

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n
. 2

8.
03

.2
02

4

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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