SUPERLED

TEHOA JA TUNNELMAA

Asennusohje | Monteringsanvisning

LED-pollarivalaisin GARE

Turvallisuusohje | Sdkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN SAHKOASENTAJA! Taméa
asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytossa asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNATVERK KAN
BARA GORA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual méaste behallas och maste anvéandas for installation och
underhall.

Perusvarotoimenpiteitd on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundlaggande sakerhetsatgarder bor alltid
foljas vid installation, inklusive féljande:

1. Lue kaikki ohjeet. / 1. Léas alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja. / 2. Licensierad elektriker endast for installation.

3. Varmista aina, ettéd virta on pois paalta ja liitin on jadhtynyt, ennen kuin teet mitdén huoltoa, puhdistusta tai asennusta. / 3. Se alltid till
att strommen ar AV och beslaget har svalnat innan du utfér underhall, rengéring eller justering av montering.

4. Ala asenna valaisinta lamménlahteen lahelle. / 4. Installera inte ndgon armatur ndra varmekallan.
5. Ala ylita nimellista syottojannitetta tai virtaa. / 5. Overskrid inte den nominella matningsspanningen eller stromstyrkan.

6. Varmistaaksesi, ettei litnta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etté virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran
kytkemista. / 6. For att undvika skada eller skada p& montering, se till att strtdmkabeln och skruvarna &ar sakra innan du ansluter
strommen.

Katkaise virransyottd ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etté sinulla on kaikki tydkalut ja lisalaitteet, jotta asennus
onnistuisi. / Koppla bort stromférsorjningen innan installationen pabarjas. Las anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och
tillbehdr som behovs for att slutféra installationen.

VAROITUS: / VARNING:
1. Katkaise virta ennen asennusta. / 1. Stang av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen. / 2. SI& pa strommen forst efter installation och revidering.

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten. / 3. Professionell elektriker endast for installation och underhall.



Valaisimen mitat (mm) / Dimensioner pa lampan (mm)
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Maatuen asennus / Installation av markstod
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Valaisimen asennus / Installation av armaturen

Instruction Manual
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Kaapelin kytkeminen / Anslutning av kabeln

B L = Ruskea/ Brun

Sininen / Bla
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s @ = Keltavihrea / Gulgron

Suggested cement @
column size -

300mm

3 screw holes
and notch marks
T must be in one
1 line

notch marks




Tekniset tiedot / Teknisk information

Ominaisuus LED-pihavalaisin GARE 24W 165x900mm Ominaisuus LED-pihavalaisin GARE 24W 165x900mm
Valonvari 4000K Materiaali Alumiini

Teho 24W Hyvaksynnat CE, RoHS

Kotelointiluokka IP66 Iskunkestavyys IK IK10

Valon maara 1920Im Takuu 24kk (saatavilla pidennettyna 3-5v.)
Tuotteen vari Musta Kayttoika L70 124600h, L80 78500h, L90 37800h
Varintoisto CRI>80 Energialuokka ©

Jannite 100-240VAC Suojausluokka |

Himmennys Ei Kayttolampotila min -30°C

Koko @165x900mm Kayttolampotila max +50°C

Paino 7kg PF >0.9

Muuntaja sisdanrakennettu Kytkenta paattyva

Asennustapa Pinta
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