
Asennusohje | Monteringsanvisning

sessak leone 50 riippuvalaisin mattavalkoinen puu
asennusohje
E27 | Max. 40W | 220–240V
K23818L-1V

Turvallisuusohje | Säkerhetsanvisning

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä
asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. / OBS! ARMATURENS ANSLUTNING TILL
ELNÄTET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och
användas vid installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat: / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid
följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.

2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.

3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till
att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.

4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.

5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.

6. Varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / Se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan
du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus
onnistuisi. / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och
tillbehör som behövs.

VAROITUS / VARNING
1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.

2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och
revidering.

3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för
installation och underhåll.

Ripustuskorkeuden säätö ja maadoitus / Justering av höjden och jordning

Vaihe 1 / Steg 1
Säädä ripustuskorkeus haluamaksesi vetämällä tai
laskemalla kaapelia kiinnityskohdan kautta. Varmista, että
kaapeli on tukevasti lukittu.

Justera upphängningshöjden genom att dra upp eller sänka
kabeln genom fästpunkten. Kontrollera att kabeln är ordentligt
låst.

Vaihe 2 / Steg 2
Kiinnitä ripustuskaapeli kattokiinnittimeen. Varmista,
että valaisin roikkuu suorassa ja kiinnitys on tukeva.

Fäst upphängningskabeln i takfästet. Kontrollera att
armaturen hänger rakt och att fästet sitter säkert.



Vaihe 3 / Steg 3
Kytke johdot liittimiin: vaihejohto (yleensä ruskea) liittimeen
L, nollajohto (yleensä sininen) liittimeen N ja maadoitusjohto
(kelta-vihreä) maadoitusliittimeen. Valaisin on Luokka I, joten
maadoitus on pakollinen.

Anslut ledarna till klämorna: fasledaren (vanligtvis brun) till
klämmans L, nollkabeln (vanligtvis blå) till klämmans N och
skyddsjordningskabeln (gul-grön) till jordklämmans. Armaturen är
Klass I, jordning är obligatorisk.

Vaihe 4 / Steg 4
Työnnä kattokuppi ylös kattoa vasten ja kiinnitä se
paikalleen. Varmista, että kaikki johdot jäävät siististi
kuppiin.

Skjut upp takkoppen mot taket och fäst den på plats.
Kontrollera att alla ledare sitter snyggt inuti koppen.

Vaihe 5 / Steg 5
Asenna enintään 40 W:n E27-lamppu valaisimeen. Käytä vain
sopivaa lampputyyppiä. COOL BEAM -polttimoa EI SAA
käyttää.

Montera en E27-lampa med högst 40 W i armaturen. Använd
endast lämplig lamptyp. COOL BEAM-brännare får INTE
användas.

Lampun asennus (E27, Max. 40W) / Lampmontering (E27, Max. 40W)


