Monteringsanvisning

Asennusohje

Himmennettava LED-muuntaja
NAPA

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

Perusvarotoimenpiteita on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /

1. Lue kaikki ohjeet /

2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja /

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jaahtynyt, ennen kuin teet mitaan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta /

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle /
5. Ala ylita nimellista syoéttdjannitetta tai virtaa /

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista /

Asennus | Montering

Katkaise virransy6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tyokalut ja lisalaitteet, jotta asennus onnistuisi /

VAROITUS /

1. Katkaise virta ennen asennusta /
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Katkaise jannite

Sténg av spanningen

- Kytke valo virtalahteeseen ennen kuin kytket jannitteen virtaldhteeseen. Jos virtalahdetta ei kytke
tassa jarjestyksessa, se voi rikkoutua ja mitatéida valmistajan takuun / Se till att ansluta ljuset till
stromforsorjningen forst innan du ansluter stromférsérjningen till uttaget. Om du inte ansluter till ett
uttag i denna ordning kan det orsaka skador och upphava tillverkarens garanti.

- Virtalahde ei sisalla huollettavia osia. Johtojen ja kansien poistaminen voi vahingoittaa tuotetta ja
mitatoida valmistajan takuun / Stromforsorjningen innehaller inga underhallbara delar. Att ta bort
sladdar och skydd kan skada produkten och ogiltiggéra tillverkarens garanti.

- Ala ylikuormita virtalahdetta / Overbelasta inte stromforsorjningen.

- Virtalahteen ja lampun valinen kaapeli ei saisi ylittda 2m, jotta EMC-standardi tayttyisi / Kabeln
mellan stromfdérsérjningen och lampan bor inte dverstiga 2 m for att uppfylla EMC-standarden.

- Mahdollisia vaurioita ei voida ottaa vastuuseen, jos virtalahdetta on kaytetty vaarin tai on
tapahtunut kytkentavirhe / Eventuell skada kan inte accepteras om stromforsorjningen missbrukas
eller har hant omkopplings error.



Muuntajien asennusvalit / Installationsintervall for transformatorer
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Kytkenta / Anslutning

@ E— = :Ruskea/Bun

m N = Sininen | BIA

Avaa liitdntalaitteen kansi ruuvimeisselilld. Kytke johdot ja sulje kansi / Oppna locket med en
skruvmejsel. Anslut ledningarna och stang lock.

Himmentimen kytkenta / Connecting the dimmer
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