Monteringsanvisning

Asennusohje

Kauko-ohjattava himmennyssetti

DIMMA

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

Perusvarotoimenpiteita on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /

1. Lue kaikki ohjeet /
2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja /

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jaahtynyt, ennen kuin teet mitaan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta /

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle /
5. Ala ylita nimellista syoéttdjannitetta tai virtaa /

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista /

Asennus | Montering

Katkaise virransy6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tyokalut ja lisalaitteet, jotta asennus onnistuisi /

VAROITUS /

1. Katkaise virta ennen asennusta /
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Katkaise jannite

Sténg av spanningen

Yksi himmenninkytkin voi ohjata useita ohjaimia / Useilla himmentimien kytkimilld voidaan ohjata
vastaanottimia synkronoidusti / En yhid vastaanotinia / Flera dimmeromkopplare
dimmerbrytare kan styra flera styrenheter / kan styra en enda mottagare.

mottagare synkront.
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Langaton himmennyssetti sisaltaa om’oﬂ’ﬂa himmennys toiminnot. Yhdelle kauko-ohjaimelle voi parittaa

useita vastaanottimia ja toisin pain yhdel

a vastaanottimella voi olla useita kauko-ohjaimia. Asennus tarralla ja

magneetilla / Den tradldsa dimningsuppsattningen inkluderar on / off och dimningsfunktioner. Flera
mottagare kan anslutas med en fljarrkontroll, och vice versa kan en mottagare ha flera fjarrkontroller.

Montering med klistermarke och magnet.

Toimii kaikilla yksivarisilla led-nauhoilla (vakicjannite). Jannite 5-36V DC, Max kuormitus: 5A f Fungerar med
alla LED-remsor med fast farg (konstant spanning). Spanning 5-36Y DC, Max belastning: 54,

Kauko-ohjain magneettikannalla /
Fjarrkontroll med magnetisk bas

Vastaanottimen asennus | Mottagare montering

Yksi himmenninkytkin ohjaa yhta ohjainta /
En dimmerbrytare styr en regulator

1.Katkaise jannite ja yhdista vastaanotin muuntajan ja led-nauhan valiin. Voit kdyttad mukana tulevia DC-
liitimi& / Koppla bort spanningen och anslut mottagare mellan transformatorn och LED-remsan. Du kan

anvanda de medfoljande likstromskontakterna.

2.Kytke jannite / Sla pa strommen

3.Himmennin valmiina kaytettavaksi / Dimmer klar for anvandning.

Kauko-ohjaimen asennus | Fjarrkontroll Installation

Poista suojateippi saatimen pohjasta. Kiinnita saadin kuvan mukaisella
tavalla. / Ta bort skyddstejpen fran regulatorns botten. Fast justeraren

S0m visas.

Paritus | Pairing

1.Sammuta LED-muuntajan virta, odota vahintaan 3
sekuntia ja kytke sitten virta takaisin / Stang av LED-
transformatorn, vanta minst 3 sekunder och sla sedan pa

den igen.
2.Paina mit& tahansa kauko-ohjaimen néppéinta kolmen

sekunnin kuluessa virran kytkemisesta paalle 3 kertaa
perakkain f Tryck pa valfri knapp pa fjarrkontrollen inom
tre sekunder efter att du slar pa strtémmen 3 ganger i

rad.
3.Parituksen onnistuttua led-nauha vilkkuu hitaasti

kolme kertaa / Nar parningen lyckas blinkar LED-strip
lAngsamt tre ganger.

Uudempi malli: Paina vastaanottimen nappia 3 sekuntia,
kunnes merkkivalo alkaa vilkkumaan. Taman jalkeen
paina kaukosaatimen ON -nappainta. Paritus on valmis /
Nyare modell: Tryck pa knappen pa mottagaren i 3
sekunder tills indikatorlampan bérjar blinka. Tryck sedan
pa ON-knappen pa fiarrkontrollen. Parningen &r klar.

Muuntaja / Ballast
==, Led-nauha f Led-strip

Parituksen poisto | Pairing delete

1.Sammuta LED-muuntajan virta, odota vahintaan 3
sekuntia ja kytke sitten virta takaisin / Stang av LED-
transformatorn, vénta minst 3 sekunder och sla sedan pa

den igen.
2.Paina mita tahansa kauko-ohjaimen nappdainta kolmen

sekunnin kuluessa virran kytkemisesta paalle 6 kertaa
perakkiin f Tryck pa valfri knapp pa fijarrkontrollen inom
tre sekunder efter att du slar pa strommen 6 ganger i
rad.

3.Parituksen poistuttua led-nauha vilkkuu nopeasti kuusi
kertaa / Efter borttagning av parning blinkar LED-strip
sex ganger sbabbt.

Uudempi malli: Paina vastaanottimen nappia 9 sekuntia,
kunnes merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Led-nauha
vilkahtaa parituksen poiston merkiksi / Nyare modell:
Tryck pa knappen pa mottagaren i 9 sekunder tills
indikatorlampan borjar blinka snabbt. LED-faltet blinkar for
att indikera bortkoppling.
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