
Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-kiskovalaisin BEST



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN
SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja
huollossa,
OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna
installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /
Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

 1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
 2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
 3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa,
puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför
underhåll, rengöring eller justering av montering.
 4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
 5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen
eller strömstyrkan.
 6. Varmistaaksesi, ettei liitäntä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till
att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki
työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen
påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att
slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen /
Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Professionell elektriker endast för installation och underhåll.

Valaisimen mitat / Lampans mått.



Vaihe 1 / Steg 1

Kiskon asennus / Track installation

Merkitse reiän paikka. Poraa reikä ja aseta
proppu. Kiinnitä kisko ruuveilla / Markera
platsen för hålet. Borra ett hål och sätt in
stödet. Säkra skenan med skruvar.

 
Vaihe 2 / Steg 2

Kytkentä / Koppling

 
Vaihe 3 / Steg 3

Asennus / Installation

Katkaise virta ennen asennusta. Avaa
lukitusvipu. Työnnä adapteri kiskoon ja käännä
vipua 90°, jolloin adapteri lukittuu kiskoon.
Adapteri tulee olla oikein päin kuvan
mukaisesti. Kytke virta / Stäng av strömmen
före installation. Öppna låsspaken. Skjut
adaptern på skenan och vrid spaken 90 ° för att
låsa adaptern på skenan. Adaptern ska vara
riktad korrekt enligt bilden. Sätt på strömmen.



Te
kn

is
et

 t
ie

do
t/

Te
kn

is
k 

in
fo

rm
at

io
n

Tu
ot

ek
oo

di
56

19
0

56
19

1
56

17
3,

 5
61

73
-0

56
17

4,
 5

61
74

-0
56

17
92

D
,

56
17

91
D

56
17

5
56

13
51

,
56

13
52

56
13

71
,

56
13

72
,

56
13

70

56
13

61
,

56
13

62
56

13
81

,
56

13
82

56
15

92

V
al

on
vä

ri
30

00
K,

 4
00

0K
,

50
00

K
30

00
K,

 4
00

0K
,

50
00

K
30

00
K,

 4
00

0K
,

50
00

K
30

00
K,

 4
00

0K
,

50
00

K
30

00
K,

 4
00

0K
30

00
K,

 4
00

0K
,

50
00

K
30

00
K,

 4
00

0K
30

00
K,

 4
00

0K
30

00
K,

 4
00

0K
30

00
K,

 4
00

0K
40

00
K

Te
ho

20
W

20
W

10
W

10
W

13
W

10
W

12
W

12
W

25
W

25
W

25
W

A
va

us
ku

lm
a

30
°

30
°

38
°

38
°

36
°

38
°

45
°

45
°

24
°

24
°

36
°

K
ot

el
oi

nt
ilu

ok
kaIP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20
IP

20

V
al

on
 m

ää
rä

16
50

lm
-1

90
0l

m
16

50
lm

-1
90

0l
m

78
0l

m
-1

00
0l

m
78

0l
m

-1
00

0l
m

10
00

-1
40

0l
m

78
0l

m
-1

00
0l

m
10

80
lm

97
0l

m
-1

14
0l

m
24

75
lm

24
75

lm
24

75
lm

V
är

in
to

is
to

CR
I9

0
CR

I9
0

CR
I9

0
CR

I9
0

CR
I9

0
CR

I9
0

CR
I9

0
CR

I9
0

CR
I9

0
CR

I9
0

CR
I9

0

Jä
nn

it
e

22
0-

24
0V

AC
50

/6
0H

z
22

0-
24

0V
AC

50
/6

0H
z

22
0-

24
0V

AC
50

/6
0H

z
22

0-
24

0V
AC

50
/6

0H
z

20
0-

24
0V

AC
22

0-
24

0V
AC

50
/6

0H
z

22
0-

24
0V

AC
50

/6
0H

z
22

0-
24

0V
AC

50
/6

0H
z

22
0-

24
0V

AC
50

/6
0H

z
22

0-
24

0V
AC

22
0-

24
0V

AC

K
ok

o
⌀6

8x
17

7m
m

⌀6
8x

17
7m

m
⌀4

7x
15

0m
m

⌀4
7x

15
0m

m
⌀1

20
x9

7m
m

⌀4
7x

15
0m

m
65

x6
5x

15
0m

m
⌀6

5x
15

0m
m

-
-

-

H
im

m
en

ny
st

ap
aTr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s
Tr

ia
c

hi
m

m
en

ny
s

Tr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s,
 E

i
hi

m
m

en
ny

st
ä

Tr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s,
 E

i
hi

m
m

en
ny

st
ä

D
AL

I
Tr

ia
c

hi
m

m
en

ny
s

Tr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s
Tr

ia
c

hi
m

m
en

ny
s

Tr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s
Tr

ia
c

hi
m

m
en

ny
s

Tr
ia

c
hi

m
m

en
ny

s

M
at

er
ia

al
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

Al
um

iin
i

K
äy

tt
öi

kä
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h
>

50
00

0h

En
er

gi
al

uo
kk

aF
F

F
F

F
F

A+
+

, A
+

, A
G

G
F

A+
+

, A
+

, A

K
äy

tt
öl

äm
pö

ti
la

m
in

-
-

-
-

-2
0°

C
-

-
-

-
-

-

K
äy

tt
öl

äm
pö

ti
la

m
ax

-
-

-
-

45
°C

-
-

-
-

-
-

H
yv

äk
sy

nn
ät

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

CE
, R

oH
S,

 S
AA

Su
oj

au
sl

uo
kk

aI
I

I
I

I
I

I
-

-
-

-

V
al

ai
si

m
en

vä
ri

Va
lk

oi
ne

n
M

us
ta

Va
lk

oi
ne

n
M

us
ta

M
us

ta
H

op
ea

Va
lk

oi
ne

n
M

us
ta

Va
lk

oi
ne

n
M

us
ta

M
us

ta

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

