Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-nauha WOIMA

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

Perusvarotoimenpiteita on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /

1. Lue kaikki ohjeet /

2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja /

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jaahtynyt, ennen kuin teet mitaan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta /

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle /
5. Ala ylita nimellista syoéttdjannitetta tai virtaa /

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista /

Asennus | Montering

Katkaise virransy6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tyokalut ja lisalaitteet, jotta asennus onnistuisi /

VAROITUS /

1. Katkaise virta ennen asennusta /
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Katkaise jannite

Stéang av spanningen

HUOMI! Ulkokaytdssa on suositeltavaa tiivistaa liitin silikonilla, jotta liittimen IP-luokitus tayttyisi / INTRADE! Fér
utomhusbruk rekommenderas att forsegla kontakten med silikon for att uppna kontaktens IP-klass.

Tayta silikonilla 1 liittimen D osat J1, J2 ja J3. Lopuksi tayta liitin D silikonilla d /
Fyll delarna 31, 32 och 33 | kontakt D med silikon J. Fyll slutligen kontaktdon D med silikon J.



Jatkoliitdnta / skarvanslutning

LED
Piirilevy / Tryckt kretskort

Kupariliittimen tulisi olla asetettu
piirilevyn takaosaan [ Kopparstiftet ska
', vara insatt pa baksidan av PCB

Aseta liitin A nauhaan B / Satt in kontakt Al tejp B

(Huom: Liiti
olla alasp:
sidan neda

A on asetettava nauhan takaosaan. alas merkityn sivun tulisi
/ Obs: terminal A maste sattas in pa baksidan av bandet '|
markerad bér vanda nedat)

| I

B

Paina nauha Bga liitin A liittimen alustaan C / Tryck in tejp B och kontakt
Ai anslutningsbasen C

2 (Huom: A B on palqe“ttav‘a Jalustan C pohjaan f Obs: A, B maste pressas

till botten av stativ C)

Paina liittimen kansi D1 jalustalle C1 ja D2 C2: lle / Tryck anslutarens lock
Dl ini piedestal Cl och D2 inC2

L-kytkentd / L sndppanslutning

LED
Piirilevy / Tryckt kretskort

Kupariliittimen tulisi olla asetettu
piirilevyn takaosaan / Kopparstiftet ska
!, vara insatt pa baksidan av PCB

o—

Aseta liitin A nauhaan B/ Sitt in kontakt A | tejp B

(Huom: Liitin A on asetettava nauhan takaosaan, alas merkityn sivun tulisi
clla alaspdin / Obs: terminal A maste sattas in pa baksidan av bandet. 1
sidlan nedat markerad bér vanda nedat)

ina kako kansi
t, tryck sedan

Kiinnita liittimen kansi D1 ensin jalustalle C1. seuraavaksi
jalustalle C / Stick f¢ kontaktens lock D1 i pieclestal Cl
pé hela locket pa sockeln C

Lukitse kaikki ruuvit molemmilta puolilta. Asennus valmis [ Las alla
skruvar pa bada sidor. Installationen ar klar

Paina nauha B ja liitin A liittimen alustaan C / Tryck in tejp B och kontakt
Al anslutningsbasen C

2 (Huom: A. B on painettava jalustan C pohjaan / Obs: A B maste pressas
till botten av stativ C)

Lukitse kaikki ruuvit molemmilta puclilta. Asennus valmis / Las alla
skruvar pa bada sidor. Installationen ar klar



Valijohto Kytkenta / Jumperanslutning

LED
- Piirilevy / Tryckt kretskort

Kupariliitimen tulisi olla asetettu
*._piirilevyn takaosaan [/ Kopparstiftet ska
" vara insatt pa baksidan av PCB

[Huom: Liitin A on asetettava paikoilleen nauhan takaosaan, sivuun o
'| 2 merkityn nuolen tulee osoittaa yldspain / OBS: Kontakt A maste sattasin i
Laita kumitiiviste pistokkeeseen A / Satt | gummipackningen | plugg A remsans baksida. sidan markerad med pilen ska vanda uppat)

Paina nauha Cﬁa pistoke A liittimen jalustaan D / Tryck pa bandet C och Paina liittimen kansi E1 sisdan jalustaan D1 ja E2 D2:een [ Tryck in
kontakten A till anslutningsbasen D kontaktlocket El sta D1 och EZ till D2

Lukitse ruuvi F ensin, seuraavaksi ruuvi G / Las skruven F forst, nasta ar Asennus valmis / Installationen ar klar
skruven G



Paadyn asennus / Andkapa

Laita kumitiiviste pistokkeeseen A. Aseta liitin A nauhaan C / Satt |
gummipackningen i plugg A. Satt in kontakt Aitejp C

(Huom: Liitin A on asetettava paikoilleen nauhan takaosaan, sivuun
merkityn nuolen tulee osoittaa ylospain / OBS: Kontakt A maste sattasin i 1 2 Paina nauha C ja pistoke A liittimen jalustaan D/ Tryck pa bandet C och
remsans baksida, sidan markerad med pilen ska vanda uppat) kontakten A till anslutningsbasen

Paina liittimen kansi E1 sisé'anjain‘ist_aan D1 ja E2 D2:een / Tryck in Lukitse ruuvi F ensin. seuraavaksi ruuvi G. Asennus valmis / Las skruven F
2

kontaktlocket El std D1 och EZ till D, forst, ndsta ar skruven C. Installationen ar klar

Paaty virtajohdoliitdnnalla / Andlock med stromkabelanslutning

LED
Piirilevy / Tryckt kretskort

Kupariliittimen tulisi olla asetettu
piitilevyn takaosaan f Kopparstiftet ska
3 insatt pa baksidan av PCB

%N ; A

Aseta liitin A nauhaan C / Satt in kontakt A i tejp C

(Huom: Liitin A on asetettava paikoilleen nauhan takaosaan. sivuun
'| 2 merkityn nuclen tulee osoittaa yléspain / OBS. Kontakt A maste sattas in |
Laita kumitiiviste pistokkeeseen A [ Satt | gummipackningen | plugg A remsans baksida. sidan markerad med pilen ska vanda uppat)

Paina nauha C ja pistoke A liittimen jalustaan D. Paina liittimen kansi E1
sisddn jalustaan D'Ba E2 D2:een [ Tryck pa bandet C och kontakten A till Lukitse ruuvi F ensin, seuraavaksi ruuvi G. Asennus valmis / Las skruven F
anslutningsbasen D. Tryck in kontaktlocket E1 sta D1 och E2 till D2 forst, nasta ar skruven C. Installation ar klar



Paaty pistokeliitannalla / Andlock med stromkontakt

Laita kumitiiviste pistokkeeseen A / Satt i gummipackningen | plugg A

e

Paina nauha C ja pistoke A liittimen jalustaan D. Paina liittimen kansi E1
sisaan jalustaan Dl ja E2 D2:een [ Tryck pa bandet C och kontakten A till
anslutningsbasen D. Tryck in kontaktlocket E1 sta D1 och E2 till D2

LED
Piirilevy / Tryckt kretskort
Kupariliittimen tulisi olla asetettu

- pilrilevyn takaosaan [ Kopparstiftet ska
. vara insatt pa baksidan av PCB

S‘a% - ¢ A

Aseta liitin A nauhaan C / Satt in kontakt A [ tejp C

(Huom: Liitin A on asetettava paikoilleen nauhan takaosaan, 1 !
merkityn nuolen tulee osoittaa yléspain / OBS: Kontakt A maste sattas in i
remsans baksida, sidan markerad med pilen ska vanda uppét)

Lukitse ruuvi F ensin, seuraavaksi ruuvi C. Asennus valmis / Las skruven F
forst, nasta ar skruven G. Installation ar klar
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