Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-plafondi RAINA

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

Perusvarotoimenpiteita on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /

1. Lue kaikki ohjeet /

2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja /

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jaahtynyt, ennen kuin teet mitaan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta /

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle /
5. Ala ylita nimellista syoéttdjannitetta tai virtaa /

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista /

Asennus | Montering

Katkaise virransy6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tyokalut ja lisalaitteet, jotta asennus onnistuisi /

VAROITUS /

1. Katkaise virta ennen asennusta /
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Katkaise jannite

Sténg av spanningen

Vaihe 1/ Steg 1

Irroita valaisimen eri osat toisistaan / Koppla
loss de olika delarna av armaturen.




Vaihe 2 / Steg 2

WS AN SH WA

R L = Ruskea / Brun

m— N = Sininen / Bla

s D= Keltavihrea / Guigron

=UNSWITCHED
L =SWITCHED

N =NEUTRAL
\ @ =GROUND Wi/

)

Kiinnita valaisimen pohja ruuveilla. Kytke AC johdot ja akun liittimet (jos hatavalaisin). Saada
varilamétila, jos valaisimessa varilampoétilansaato / Fast lampskyddet med skruvar. Anslut AC
kablarna och batterikontakterna (ndédbelysning). Justera fargtemperaturen om armaturen har en

fargtemperaturjustering.

Vaihe 3 / Steg 3

f L ELELT A

Kytke DC-liitin ja kiinnitd kansi ruuveilla. Aseta kehys valaisimeen ja kirista lukitusruuvit / Anslut
DC-kontakt och fast locket med skruvar. Satt in ramen i armaturen och dra at Iasskruvarna.

Vaihe 4 / Steg 4

Asennuksen jalkeen, kytke virta paalle / SIa pa
strommen efter installationen.
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