Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-seinavalaisin PAK

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNATVERK KAN BARA GORA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna
installationsmanual maste behallas och maste anvandas for installation och underhall.

Perusvarotoimenpiteitd on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /
Grundldggande sakerhetsatgarder bor alltid féljas vid installation, inklusive féljande:

1. Lue kaikki ohjeet / Las alla instruktioner.

2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja / Licensierad elektriker endast for installation.

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jadhtynyt, ennen kuin teet mitéan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strommen ar AV och beslaget har svalnat innan du utfor
underhall, rengoring eller justering av montering.

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle / Installera inte nagon armatur nara varmekallan.
5. Ala ylita nimellista syéttdjannitetta tai virtaa / Overskrid inte den nominella matningsspanningen
eller stromstyrkan.

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista / For att undvika skada eller skada pa montering, se till
att stromkabeln och skruvarna ar sakra innan du ansluter strommen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyo6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tydkalut ja lisdlaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort stromforsoriningen innan installationen
paborjas. Las anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehér som behovs for att
slutfora installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stang av innan installationen.

2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

Sla pa strommen forst efter installation och revidering.

3. Ammattimainen sahkdéasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /

Professionell elektriker endast for installation och underhall. Katkaise jannite

Sténg av spanningen

Valaisimen mitat / Lampans matt

3.54" (F—JOmm)

8.8" (223mm)
®

11.65" (296mm) 4.96"
(126mm)




Asennus / Installation

- |Methods A

Without conduit

--._ |Methods B
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