Monteringsanvisning

Asennusohje

SUNI Langaton nappi himmennin
katkaisija pinta-asennettava

ol g

LED-VALAISTUKSEN VERKKOKAUPPA



Turvallisuusohje | Sakerhethjalp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNAN SAHKOVERKKOON SAA TEHDA VAIN AMMATTITAITOINEN
SAHKOASENTAJA! Tama asennusohje on sailytettava ja sen on oltava kaytéssa asennuksessa ja
huollossa,

Perusvarotoimenpiteita on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat /

1. Lue kaikki ohjeet /

2. Asennusta varten vain lisensoitu sahkdasentaja /

3. Varmista aina, etta virta on pois paalta ja liitin on jaahtynyt, ennen kuin teet mitaan huoltoa,
puhdistusta tai asennusta /

4. Ala asenna valaisinta lammonlahteen lahelle /
5. Ala ylita nimellista syoéttdjannitetta tai virtaa /

6. Varmistaaksesi, ettei liitanta ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, etta virtajohto ja ruuvit
ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemista /

Asennus | Montering

Katkaise virransy6tté ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, etta sinulla on kaikki
tyokalut ja lisalaitteet, jotta asennus onnistuisi /

VAROITUS /

1. Katkaise virta ennen asennusta /
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jalkeen /

3. Ammattimainen sahkdasentaja vain asennusta ja huoltoa varten /
Katkaise jannite

Stéang av spanningen

Kaukosaatimen asennus seindan / Installera fjarrkontrollen pa vaggen

1. Kiinnitd magneetti kanteen / 2. Kiinnita kansi ruuveilla / 3. Aseta kaukosaadin kanteen /
Fast magneten pa locket Fast skyddet med skruvarna Placera fjarrkontrollen pa locket




LED-merkkivalo /
LED-indikator

Napsauta kytkeaksesi paalle / pois paalta,
Paina ja pida painettuna lisataksesi /
vahentaiksesi valon voimakkuutta / Klicka for att sla
pa / av, Tryck och hall ner for att 6ka /

minska |jusintensiteten

Ennen ensimmaista kayttda, poista patterin suojamuovi [ Innan batteriet
anvands forst, ta bort batterilocket.

Vaihe 1: Kytke RF-vastaanotin kytkentakaavion mukaisesti (katso kohta RF-vastaanottimen ohje,
jonka kanssa haluat muodostaa parin) / Steg 1: Anslut RF-mottagaren enligt kopplingsschemat
(se avsnitt RF-mottagarinstruktion du vill koppla ihop med).

° RF LED Receiver

Learning Key

*C

Vaihe 2: Napsauta RF-vastaanottimen “Learning Key" -painiketta tai kdynnista vastaanotin
kolme kertaa jatkuvasti asettaaksesi pariliitostilaan / Steg 2: Klicka pa 'Learning Key" -knappen
pa RF-mottagaren eller sl& pd mottagaren tre ganger kontinuerligt for att ga in i parningslage

Vaihe 3: Napsauta kaukosaatimen painiketta, RF-vastaanottimeen kytkettyjen led-valojen
valkkyminen kerran tarkoittaa, ettd vastaanotin on paritettu kauko-ohjaimen kanssa
onnistuneesti / Steg 3: Klicka pa knappen pa fiarrkontrollen, LED-lampor anslutna till RF-
mottagaren flimmer en gang betyder att mottagaren ar parad med fjarrkontrollen
framgangsrikt.

Huom: yksi vastaanotin voidaan yhdistda enintaan 8 kaukosaiatimeen.
Obs: En mottagare kan anslutas till upp till 8 fjarrkontroller.



O m SHOY 33

1] e)pjon|snefong

J.07 xew ejinodwejonfe)y
2.0 ulw ejnodwejonfey)
Inonp 1eel@len
ocdl eypjon|ijuio]23o0)
8CIEY Ipood@jony

UOIJEWLIOJUI HSIUDL/30pPaI} IBSIUDL


http://www.tcpdf.org

