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Teho
Avauskulma
Valon maara
Varintoisto
Asennusreika
Suunnattavuus
Muuntajan kotelointiluokka
LED

Paino

Muuntajan koko
Jannite
Kayttoika

Koko

Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Kytkenta
Sahkonumero

Alasvalo SUNNY 8W, 880*30mm, IP65, CRI>90, musta

SUNNY-tuoteperheen LED-alasvalot ovat myydyimpia
valaisimiamme.

SUNNY-valoissa on markkinoiden paras vérintoistoarvo,
huikea CRI95. Mikali haluat parasta mahdollista
vérintoistoa kodissasi, haluat huonekalujen tai
taideteosten loistavan luonnollisessa
virikauneudessaan, valitse tama valaisin. Et tule
pettymaan!

SUNNY on laadukkaista komponenteista valmistettu
suunnattava 8 watin teholla varustettu LED-alasvalo.
Komea musta ulkokuori soveltuu hyvin mustaan
moderniin kattoon, tai tuomaan tyylikasta kontrastia
valkoiseen kattoon. Sisennetty valonlahde ei haikaise,
ja valaisin on varusteltu himmennettavalla seka
ketjutettavalla pikamuuntajalla.
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3000K, 4000K

IP65

Musta

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Pyorea

Alumiini, Lasi

CE, RoHS

24kk

G

Ketjutettava

Lammin valkoinen 3000K: 4158401,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158402
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