Tarkista aina ajantasaiset tuotetiedot verkkosivuilta. Oikeudet muutoksiin pidatetdan. 13.03.2024

Alasvalo SUNNY, 10W, @90*42mm, 990Im, IP65, valkoinen

/.

Teho
Avauskulma
Valon maara

Varintoisto
Jannite
Asennusreika
Suunnattavuus
PF

LED

Muuntajan kotelointiluokka
Koko

Paino

Kayttoéika
Muuntajan koko
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Sahkénumero

SUNNY-tuoteperheen LED-alasvalot ovat myydyimpia
valaisimiamme.

SUNNY LED-alasvalot ovat laadukkaita, IP65-luokiteltuja
valaisimia, jotka sopivat tilaan kuin tilaan. Tama
SUNNY-alasvalo on tuoteperheen tehokkaimpia
valaisimia 10 W tehollaan. Se sisdltaa kestavat
komponentit, tiiviin kotelon ja hdikdisya estavén
linssin. SUNNY on myds suunnattava, eli voit laittaa
valot osoittamaan juuri haluamaasi suuntaan.

SUNNY on laadukkaista komponenteista valmistettu
suunnattava LED-alasvalo. Se on varustettu huikealla 10
watin teholla. Tyylikas ja moderni valkoinen ulkokuori
sulautuu hyvin uudisrakennuksen kattoon. Sisennetty
valonldhde ei haikaise, ja valaisin on varusteltu
himmennettavalla seka ketjutettavalla
pikamuuntajalla.

10W

60°

3000K 910Im, 4000K 990Im
CRI>80
200-240VAC
75-80mm

30°

>0.9

CREE COB LED
P20

?90x42mm
0,252kg

L90 50000h
109x45x26mm
3000K, 4000K
IP65

Valkoinen

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Pyorea

Alumiini

CE, RoHS, SAA
24kk

F

Lammin valkoinen 3000K: 4158366,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158367
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