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Teho
Avauskulma
Varintoisto
Asennusreika
Suunnattavuus
LED

Valon maara
Muuntajan kotelointiluokka
Jannite

Paino
Muuntajan koko
Kayttoika

Koko

Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta
Sahkonumero

Alasvalo SUNNY, 5W, @80*30mm, 525Im, IP65, musta

SUNNY-tuoteperheen LED-alasvalot ovat myydyimpia
valaisimiamme.

LED-alasvalo SUNNY 5 W on laadukas, suunnattava IP65
LED-alasvalo. Tassa valaisimessa on kdytetty tasokkaita
komponentteja. Laadukas valo sisddnrakennetun
valonldhteen ja hdikaisya estavan kalvon ansiosta.
SUNNY on erinomainen yleisvalo uudisrakennusten
kattoon. Vain 30 mm ohut, eli helppo asentaa ahtaaseen
tilaan. Hyva 30 asteen suunnattavuus. Himmennettéva
muuntaja.

Téama musta 8W SUNNY CRI95 on hieman tehokkaampi
versio, samoilla ulkomitoilla.
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Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
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Ketjutettava, Paattyva

Lammin valkoinen 3000K: 4158434,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158435
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