
Alasvalo SUNNY, 8W, Ø80*30mm, IP65, CRI>90, valkoinen

SUNNY-tuoteperheen LED-alasvalot ovat myydyimpiä

valaisimiamme.

SUNNY-valoissa on markkinoiden paras värintoistoarvo,

huikea CRI90. Mikäli haluat parasta mahdollista

värintoistoa kodissasi, haluat huonekalujen tai

taideteosten loistavan luonnollisessa

värikauneudessaan, valitse tämä valkoinen

LED-valaisin. Et tule pettymään!

SUNNY on laadukkaista komponenteista valmistettu

suunnattava 8 watin teholla varustettu LED-alasvalo.

Tyylikäs ja moderni valkoinen ulkokuori soveltuu hyvin

valkoisen uudisrakennuksen kattoon. Sisennetty

valonlähde ei häikäise, ja valaisin on varusteltu

himmennettävällä sekä ketjutettavalla

pikamuuntajalla.

Teho 8W
Avauskulma 60°

Värintoisto CRI95
Asennusreikä 68-72mm

Suunnattavuus 30°
Muuntajan kotelointiluokka IP20

Valon määrä 3000K 540lm, 4000K 660lm
LED CREE COB LED

Koko Ø80x32mm
Paino 0,195

Jännite 220-240VAC 50/60Hz
Käyttöikä L90 50000h

Muuntajan koko 109x46x26mm
Valonväri 3000K, 3500K, 4000K

Kotelointiluokka IP65
Valaisimen väri Valkoinen

Himmennystapa Triac himmennys
Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen

Asennustapa Uppo
Kehyksen muoto Pyöreä

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS

Takuu 24kk
Flicker Free Kyllä

Energialuokka G
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava
Sähkönumero

Lämmin valkoinen 3000K: 4158399,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158400
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