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LED-E27, 12W, 1200im,
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Teho
Avauskulma
Valon maara

Vérintoisto
Jannite
Valonvari
Kotelointiluokka
Himmennystapa
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka

?33x150mm, 360°, IP20

Tama huippuohut LED-polttimo on taydellinen valinta,
kun tarvitaan tehokasta joka puolelle valaisevaa valoa.
Polttimon halkaisija on vain 33 mm, ja se sopii E27
kannalla oleviin valaisimiin. Lamppu syttyy heti, eika
odottelua valon kirkastumiselle tarvita. Erityisen hyvin
polttimo sopii kattoon upotettuihin valaisimiin, jolloin
valoa tarvitaan joka puolelle. Sopii hyvin myoés
ulkovalaisimiin, esimerkiksi pihapollareihin.

HUOM! Jos polttimo on hyvin pienen tiukan kuvun
sisalla, niin se saattaa kuumentua (vaikkakaan ei
lahellekdaan hehkulampun kuumuutta) ja polttimon
sisdlld olevan muuntajan elinika voi lyhentya. Tallaisia
valaisimia ovat mm. kapeat pollari- tai
seinavalaisimiset. Niihin suositellaan max. 5-7W
LED-polttimoita.

1200Im

360°

1200Im
CRI>80
100-277VAC
3000K, 4000K
IP20

Ei himmennettava
CE, RoHS
24kk
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