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Paino

Teho
Avauskulma
Valon maara
Varintoisto
Jannite

Kayttolampétila min
Kayttolampétila max

Koko

Kayttéika
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Iskunkestavyys IK
Takuu
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta

LED-Seinavalaisin PAK, 40W, 5600Im, 296x150x223mm, IK10

LED-Seinavalaisin PAK valaisee erinomaisesti seindsta
pihalle. Asymmetrinen avauskulma kéantaa valoon
seinasta pihalle. Tyylikds malli. Valo ei haikdse silmaan.
1K10 luokitus eli kay julkisiin paikkoihin.

Valaisee todella hyvin 3m korkeudesta 6m eteenpain
maahan! Suoraan edesta katsottuna avauskulma
sivuille noin 120 astetta. Tasta tehokkaampi versio PAK
70W valaisee 6m korkeudesta 10m eteenpain maahan.
Osta PAK 70W

3.9kg

40W
asymmetrinen R0O8401
5600Im

CRI70
100-240VAV
-30°C

+50°C
296x150x223mm
67000h L90B10
3000K, 4000K
IP66

Tumman harmaa
Ei himmennettava
sisaanrakennettu
Pinta
Neliskanttinen
Alumiini

CE, RoHS, ELT, UL
IK10

24kk

C

I

Paattyva
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