
LED-alasvalo KAIDA, 10W, 95*95*53mm, IP54, CRI97, musta

LED-alasvalo KAIDA on erittäin tyylikäs valaisin

yleivaloksi. Valaisimen huippu värintoisto ja

suunnattavuus tekevät valaisimesta erinomaisen

valaisinkokonaisuuden. Tämän saa asentaa eristeitä

vasten! Saatavana myös DALI himmennettävänä, kysy

asiakaspalvelu@superled.fi tai 045 352 3705.

Teho 10W
Avauskulma 36°

Värintoisto CRI97
Asennusreikä 89x89mm

Suunnattavuus 23°
Valon määrä 1000lm

Käyttöikä 50000h
Käyttölämpötila max 45°C
Käyttölämpötila min -20°C

LED COB
Koko 95x95x53mm

MacAdam <6
PF 0.90

Paino 0.390
Jännite 220-240VAC 50/60Hz

Muuntajan koko 131x50x26mm
Valonväri 3000K, 4000K

Kotelointiluokka IP54
Valaisimen väri Musta

Himmennystapa Triac himmennys
Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen

Asennustapa Uppo
Kehyksen muoto Neliskanttinen

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS

Iskunkestävyys IK IK06
Takuu 24kk

Energialuokka F
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava
Sähkönumero

Lämmin valkoinen 3000K: 4158426,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158427
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