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LED-paneeli RANDI, 12W, 1020Im, @172mm, valkoinen

Teho
Avauskulma
Valon maara
Jannite
Asennusreika
Muuntajan kotelointiluokka
Varintoisto
Kayttoika
Muuntajan koko
Koko

Paino

Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta
Sahkdonumero

LED-paneeli RANDI on laadukkaista ja kestavista
materiaaleista rakennettu yleiskaytto6n hyvin
soveltuva valaisin. Se soveltuu IP44-luokituksensa
ansiosta myos kosteisiin tiloihin kuten
kylpyhuoneeseen tai jopa terassille. RANDI on myo6s
himmennettavissé, ja se on profiililtaan taysin tasainen
ja huomaamaton valkoisessa katossa. Saatavilla myos

eri kokoisena ja mustana.
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CRI>80, CRI>90
50000h
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3000K, 4000K, 5700K
P44

Valkoinen
Triac

erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Pyoread
Alumiini

CE, RoHS, SAA
24kk

F
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Ketjutettava

Lammin valkoinen 3000K | CRI>80: 4158344,
Kirkas valkoinen 4000K | CRI>80: 4158345,
Pdivanvalo 5700K | CRI>80: 4158346,
3000K, 4000K, 5700K | CRI>90: 4158347
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