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2IN1 LED-paneeli PIRRI, liiketunnistin, 18W, 1750im,
©220*18mm, valkoinen

Teho

Jannite
Asennusreika
Varintoisto
Avauskulma
Valon maara
Kayttoika
Kayttolampétila min
Kayttolampétila max
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta
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SUPERLED

2IN1 LED-paneeli SLIM liiketunnistin voidaan asentaa
pinta- tai uppoasennuksena. SLIM sisaltaa
liiketunnistimen, valotunnistimen ja katevan
kiinikkeen, jolla sen voi asentaa erikokoisiin
asennusreikiin. Valaisimessa on mahdollista valita
varilampétila.

18W

220-240VAC
65-205mm

CRI80

110°

3000K 1550Im, 4000K 1750Im, 6500K 1600Im
30000h

-25°C

+40°C

3000K, 4000K, 6500K
IP20

Valkoinen

Ei himmennettava
sisaanrakennettu
Uppo, Pinta
Pyoread

Muovi

CE, RoHS

24kk
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