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Alasvalo SUNNY, 8W, @80*30mm, 805Im, IP65, valkoinen
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Teho
Avauskulma
Valon maara
Vérintoisto
Jannite
Suunnattavuus
Muuntajan kotelointiluokka
Asennusreika
LED

Paino

Kayttoika

Koko
Muuntajan koko
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Kytkenta
Sahkonumero

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi

SUNNY-tuoteperheen LED-alasvalot ovat myydyimpia
valaisimiamme. Téma on niiden kuningatar!

SUNNY LED-alasvalo on laadukkaista komponenteista
valmistettu suunnattava seka himmennettava, 8 watin
teholla varustettu LED-alasvalo. Tyylikas ja moderni
valkoinen ulkokuori soveltuu hyvin valkoisen
uudisrakennuksen kattoon. Sisennetty valonldhde ei
héikaise, ja valaisin on varusteltu himmennettavalla
seka ketjutettavalla pikamuuntajalla.

8W

60°

3000K 720, 4000K 805Im
CRI80
220-240VAC

30°

P20

68-72mm

CREE COB LED
0,194kg

L90 50000h
?80x32mm
109x46x26mm
3000K, 4000K
IP65

Valkoinen

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Pyorea

Alumiini, Lasi

CE, RoHS

24kk

F

Ketjutettava

Lammin valkoinen 3000K: 4158364,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158365
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