
DALI himmennettävä LED-paneeli KAIKA, kattovalaisin
Ø800x86mm, 7500lm, 80W, valkoinen/musta

Erittäin tyylikäs valaisin KAIKA sopii asennettaviksi

moniin tiloihin. Tyylikkyyden vuoksi kaikan voi asentaa

niin teollisuus halleihin kuin hotellin isoihin auloihin.

KAIKA tuottaa paljon valoa, joten se on erityisen hyvä

valaisin isoihin tiloihin.

Avauskulma 120°
Värintoisto 80

Jännite 220-240VAC
Käyttöikä 50000h

UGR 22
MacAdam <6

LED 2835 SMD LM80
Käyttölämpötila max 45°C

PF >0.9
THD <10%

Teho 80W
Valon määrä 7500lm

Käyttölämpötila min -20°C
Valonväri 3000K, 4000K, 5000K

Kotelointiluokka IP20
Himmennystapa DALI

Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen
Asennustapa Pinta, Riippu

Kehyksen muoto Pyöreä
Materiaali Alumiini, Lasi

Hyväksynnät CE, RoHS
Takuu 24kk

Energialuokka A++, A+, A
Suojausluokka I
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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