
DALI-2 CCT LED-muuntaja WIRTA, 75W, DT8, 24V

DALI ohjattava CCT muuntaja 75W. Samassa paketissa

muuntaja, DALI 2 ohjaus ja painonappiohjaus. Todella

helppo DALI osoitteen valitseminen suoraan

muuntajasta olevasta näytöstä. Voi myös käyttää ilman

DALIA painonappiohjauksessa. Painonappiohjauksessa

voit himmentää/kirkastaa valoja sekä vaihtaa

värilämpötilaa. Uusinta DALI2 sekä DT8 ohjelmistoa.

Lataa alta asennusohje lisätietoja varten.

PF 0.9
Käyttölämpötila min -20°C

Koko 210x50x32mm
Käyttölämpötila max 45°C

Input 200-240VAC 50/60Hz
Output 24V Max. 3.125A/ch

Kuormaa Max. 75W
Teho 75W

Kotelointiluokka IP20
Himmennystapa DALI, Painonappi push dim

Asennustapa Pinta
Materiaali Muovi

Hyväksynnät CE, RoHS
Takuu 24kk

Suojausluokka II
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

