
DALI/ painonappi LED-alasvalo OODI, 13W, 790-902lm,
Ø110*38mm, CRI90, valkoinen

DALI himmennettävä LED-alasvalo OODI CRI90 on IP44

luokituksen vuoksi erinomainen valaisin tilaan kuin

tilaan. CRI90 värintoiston avulla kaikki huonekalut

loistavat luonnollisessa värinkauneudessaan. Valaisin

sisältää lisäksi kolme valonväriä.

Avauskulma 90°
Valon määrä 3000K 791lm, 4000K 960lm, 5700K 902lm

Värintoisto CRI90
Jännite 230V

Asennusreikä 90mm
Teho 13W
Koko Ø38x110mm

Muuntajan koko 143x59x30mm
Valonväri 3000K, 4000K, 5700K

Kotelointiluokka IP44
Valaisimen väri Valkoinen

Himmennystapa DALI, 0-10V, PWM, Painonappi push dim
Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen

Asennustapa Uppo
Kehyksen muoto Pyöreä

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS

Takuu 24kk
Käyttöikä L90 50000h

Energialuokka F
Kytkentä Päättyvä
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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