
LED-Alasvalo FIIA, 9W, Ø95*43mm, musta

Valonvärit valittavissa kytkimestä 3000K tai 4000K tai

säädettävä 2000K-3000K jolloin valonväri muuttuu

himmennettäessä lämpimämmäksi. Laadukas valaisin

on himmennettävissä ja siinä on anti-glare eli häikäisyä

vähentävä rakenne.

Teho 9W
Asennusreikä 83mm

Suunnattavuus 25°
Kuormaa 9W

Muuntajan kotelointiluokka IP20
Valon määrä 700lm

Värintoisto CRI>90
Käyttöikä 50000h

Input 220-240VAC
Avauskulma 40°

Jännite 180-240VAC 50Hz
Käyttölämpötila min -20°C
Käyttölämpötila max 50°C

PF 0.93
MacAdam <3

Koko Ø95x42mm
Muuntajan koko 105x48x29mm

Valonväri 3000K, 4000K, 2000K-3000K
Kotelointiluokka IP44

Valaisimen väri Musta
Himmennystapa Triac himmennys

Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen
Asennustapa Uppo

Kehyksen muoto Pyöreä
Materiaali Alumiini

Hyväksynnät CE, RoHS
Takuu 24kk

Flicker Free Kyllä
Energialuokka F
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava

Ta
rk

is
ta

 a
in

a 
aj

an
ta

sa
is

et
 t

u
o

te
ti

ed
o

t 
ve

rk
ko

si
vu

ilt
a.

 O
ik

eu
d

et
 m

u
u

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n
. 1

7.
04

.2
02

4

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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