
LED-Hallivalo COOL, 300W, 43500lm, IP65, Philips LED

Nerokas neljästä tehokkaasta erikseen suunnattavasta

75W moduulista koostuva LED-hallivalo 300W. Helppo

kiinnittää ja suunnata. Laadukkaat komponentit. Toimii

hyvin kovalla pakkasellakin. 35cm johto.

Värintoisto CRI>80
Jännite 90-305VAC

Paino 4.3kg
Käyttöikä 50000h

UGR <19
MacAdam <5

LED Lumileds
Käyttölämpötila min -40°C
Käyttölämpötila max 60°C

PF >0.95
THD <10%

Teho 300W
Valon määrä 43500lm
Avauskulma 30° | 60° | 90° | 120°

Valonväri 3000K, 4000K, 5500K
Kotelointiluokka IP65

Valaisimen väri Valkoinen
Himmennystapa Ei himmennettävä

Muuntaja sisäänrakennettu
Asennustapa Pinta, Riippu

Kehyksen muoto Neliskanttinen
Materiaali Alumiini

Hyväksynnät CE, RoHS
Iskunkestävyys IK IK09

Takuu 24kk
Flicker Free Kyllä

Energialuokka B
Suojausluokka I

Kytkentä Päättyvä
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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