
LED-Paneeli/ kalustevalaisin, ?57x6.3mm, 2.5W, 100lm, 12V,
CRI90, pinta-asennettava

Tästä laadukkaista materiaaleista tehty valaisin.

Valaisimen avulla saa luotua uudenlaista tunnelaa

esimerkiksi keittiöissä tai kaappien sisällä.

Avauskulma 120°
Valon määrä 100lm

Jännite 12VDC
Teho 2.5W

Värintoisto CRI>90
Valonväri 3000K, 4000K

Kotelointiluokka IP20
Valaisimen väri Hopea

Himmennystapa Ei himmennettävä
Asennustapa Pinta

Kehyksen muoto Pyöreä
Materiaali Alumiini

Hyväksynnät CE, RoHS
Takuu 24kk

Energialuokka A++, A+, A
Suojausluokka III

Ta
rk

is
ta

 a
in

a 
aj

an
ta

sa
is

et
 t

u
o

te
ti

ed
o

t 
ve

rk
ko

si
vu

ilt
a.

 O
ik

eu
d

et
 m

u
u

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n
. 3

1.
10

.2
02

3

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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