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LED-alasvalo IISI-B, 8W, 730-820Im, @106*40mm

asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705
www.superled.fi
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Avauskulma
Teho

Valon maara
Varintoisto
Asennusreika
Kayttoika
Kayttolampétila min
Kayttolampétila max
Koko

Paino

Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Energialuokka
Kytkenta
Sahkonumero

SUPERLED

Laadukas ja siisti LED-alasvalo monipuolisilla
ominaisuuksilla

LED-alasvalo IISI-B on erittain monikayttéinen
yleisvalaisin. 1ISI on suosittu alasvalo kodin moneen eri
huoneeseen, ja se on myés himmennettavissa. Sopii niin
terassille, olohuoneeseen, keittio6n kuin
kylpyhuoneeseenkin.

Valon varin valinta: voit valita valaisimen takaosasta
varisdvyn haluamaksesi: 3000K lammin valkoinen,
4000K kirkas valkoinen ja 5700K paivénvalo!
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Triac himmennys
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Alumiini, Muovi
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Ketjutettava

3000K, 4000K, 5700K: 4158405
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