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Avauskulma
Suunnattavuus
Kayttoéika

Kayttolampétila max
Kayttolampotila min

Paino

Teho

Valon maara
Koko
Asennusreika
LED

Jannite
Muuntajan koko
PF

Varintoisto
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Iskunkestavyys IK
Takuu

Flicker Free
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta

SUPERLED

LED-alasvalo NELIO, 8W, 97*97*45mm, valkoinen

LED-alasvalo NELIO on erittéin tyylikis himmennettiva
valaisin yleis- ja kohdevaloksi. NELIO alasvalo on
nimensdkin mukaan nelion muotoinen. Valaisimen
pohjan alumiinikotelo tarjoaa erinomaisen
lammonpoiston, joten sen voi asentaa suoraan
eristeeseen kiinni. Runko on kallistuu 23° kaikkiin
suuntiin (360°), taytten taydellisesti eri
valaistuskulmien vaatimukset. Asennusaukko 83 mm.
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CRIBO

3000K, 4000K
IP54

Valkoinen

Triac

erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo
Neliskanttinen
Alumiini

CE, RoHS
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Ketjutettava
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