Tarkista aina ajantasaiset tuotetiedot verkkosivuilta. Oikeudet muutoksiin pidatetdan. 29.02.2024

LED-alasvalo NODI, 13W, 930Im, 110x110x44mm, musta
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Teho
Avauskulma
Valon maara
Asennusreika
Muuntajan kotelointiluokka
Koko

Paino

Varintoisto
Jannite
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu
Kayttoika
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta
Sahkénumero

SUPERLED

Tasta laadukas ja tyylikas neliskanttinen musta
himmennettava LED-alasvalo IP44. Erinomainen
yleisvalo uudisrakennusten kattoon. Runsasta
valotehoa ja ndyttava moderni ulkomuoto. Valaisin on
IP44-luokiteltu, eli se sopii myos ulkotiloihin ja
kosteisiin tiloihin. Valaisin ei hdikdise vaan valaisee
kauniin pehmeasti. NODI on saatavilla my6s valkoisella
kehyksella. Pakkaus sisaltaa erillisen himmennettavan
muuntajan. Vatintoisto CRIyli90 Ra. Valonvari
valittavissa valaisimesta.

13W

90°

930Im

90x90mm

P20

110x110x44mm
0,336kg

CRI>90

220-240VAC 50/60Hz
3000K, 4000K, 5700K
IP44

Musta

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Neliskanttinen
Alumiini

CE, RoHS

24Kkk

L90 50000H

F
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Ketjutettava

Lammin valkoinen 3000K: 4158325,
Kirkas valkoinen 4000K: 4158326,
3000K, 4000K, 5700K: 4158327
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