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LED-paneeli RANDI, 12W, 1030Ilm, @170mm, musta

asiakaspalvelu@superled.fi

045 352 3705
www.superled.fi

Teho
Avauskulma
Vérintoisto
Muuntajan kotelointiluokka
Paino

Kayttoika

Valon maara
Asennusreika
Jannite

Koko
Muuntajan koko
Valonvari
Kotelointiluokka
Valaisimen vari
Himmennystapa
Muuntaja
Asennustapa
Kehyksen muoto
Materiaali
Hyvaksynnat
Takuu

Flicker Free
Energialuokka
Suojausluokka
Kytkenta

SUPERLED

RANDI tuoteperheen LED-paneelit ovat myydyimpia
LED-valaisimiamme. Tama RANDI on sarjan
keskikokoinen malli, laadukkaista materiaaleista tehty
ohut paneelimallinen LED-valaisin. Se soveltuu
IP44-luokituksen ansiosta myos kosteisiin tiloihin.
RANDI:n valo on himmennettavissa ja tdysin tasainen.
Laadukas valonlahde levittaa laajalla avauskulmallaan
pehmeada yleisvaloa huoneeseen kuin huoneeseen.
Sisaltaa tarvittavan himmennettavan muuntajan.
Tyylikas musta kotelointi. Valon varisavy valittavissa
takana olevasta kytkimesta. (3000K, 4000K, 5700K)

12W

120°

CRI>80

IP20

0,330kg

40000h

810-1030Im
157-162mm
220-240VAC 50/60Hz
@170x22mm
109x45x26mm
3000K, 4000K, 5700K
P44

Musta

Triac himmennys
erillinen ja sisaltyy pakkaukseen
Uppo

Pyoread

Alumiini

CE, RoHS, SAA

24Kk

Kylla

F

Il

Ketjutettava
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