
Paneeli JÄTTI, 36W, 3190lm, 300x1200mm
Monikäyttöinen LED-paneeli korkealla valoteholla sekä

entistä ohuemmalla rakenteella

Tämä LED-paneeli JÄTTI on erittäin monikäyttöinen

LED-paneeli. Valaisin on myös himmennettävissä TRIAC

-teknologialla.

Valaisimessa on uusinta teknologiaa monipuolisilla

ominaisuuksilla. Kun URG eli häikäisyn taso on alle 19,

se täyttää vaativimmatkin tarpeet. Sitä voi käyttää

monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin.

Triac-himmennettävä muuntaja sisältää ketjutettavan

kytkentärasian.

Teho 36W
UGR UGR<19

Asennusreikä 270x1170mm
Avauskulma 90°

Paino 1,800
Värintoisto CRI>80

Jännite 220-240VAC 50/60Hz
Koko 1200x300x25mm

MacAdam 5
Käyttölämpötila min -10°C
Käyttölämpötila max 40°C

Muuntajan kotelointiluokka IP20
Valon määrä 3190-3290lm

Käyttöikä L90 50000h
Valonväri 3000K, 4000K, 5700K

Kotelointiluokka IP50
Valaisimen väri Valkoinen

Himmennystapa Triac himmennys
Muuntaja erillinen ja sisältyy pakkaukseen

Asennustapa Uppo, Pinta, Riippu, T-kisko
Kehyksen muoto Neliskanttinen

Materiaali Alumiini
Hyväksynnät CE, RoHS

Takuu 24kk
Flicker Free Kyllä

Energialuokka E
Suojausluokka II

Kytkentä Ketjutettava
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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