
LED-himmennin NUPPI, triac, 5-300W, RC/RL

Helppokäyttöinen ja nopeasti asennettava

Triac-himmennin automaattisella

kuormantunnistuksella

LED-himmennin, triac, 5-300W. Sopii ABB Jussi, ABB

Impressivo ja Schneider Exxact alkuperäisiin osiin.

Mukana helposti asennettava adapteri, jonka jälkeen

ABB alkuperäiset kuoret käyvät tappiin erinomaisesti.

Tämä LED-himmennin ei sisällä kiertonuppia ja

keskiölevyä.

Himmentimessä automaattinen kuormantunnistus.

Voit myös kytkeä himmentimen rinnalle rajattomasti

painonappikytkimiä. Himmennin ei tarvitse nollajohtoa.

Asennusreikä rasiaan upotettava osuus 25mm,
standardikoko

Käyttölämpötila min 0°C
Käyttölämpötila max 40°C

Teho RL: 5-200W, RC: 5-300W
Koko 70x70x41.4mm

Jännite 220-240VAC, 50Hz
Kotelointiluokka IP20
Himmennystapa Triac

Asennustapa Uppo
Hyväksynnät CE, RoHS

Takuu 24kk
Suojausluokka II
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asiakaspalvelu@superled.fi
045 352 3705

www.superled.fi
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